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Cantol es una marca peruana de cerraduras de seguridad con mas de 45
anos de trayectoria en el mercado.

Nuestra actividad se inicia en 1971 cuando nuestro fundador Victor
Canepa cred la Tranca Cantol bajo el numero de patente N°12005,
marcando un hito en la seguridad para los hogares peruanos.
Posteriormente a este invento se le suman nuevas lineas de productos,
como son las cerraduras de sobreponer, las cerraduras especiales, las
cerraduras de embutir, las perillas, las manijas, los candados y bisagras.
Gracias al experiencia que tenemos en seguridad, el uso de la tecnologia y
a los buenos trabajadores dentro de la organizacion hemos logrado
posicionarnos como una marca de calidad, diseno e innovacion.

En estos dltimos anos Cantol viene trabajando en conjunto con dos
empresas mas. Tecnopress se encarga de la fabricacion de nuestros
productos y Distrimax es quién nos brinda el servicio de comercializacion y
distribucion.

Con toda esta sinergia de empresas, Cantol se consolida y brinda
productos de seguridad a sus clientes bajo el slogan:

VIVE TRANQUILO



“En Cantol solo tene
3 formas de hacer las cos
Bien, bien o bie

- Fundador de Cantol




Cerraduras de sobreponer
Cerraduras de especiales
Perillas

Manijas

Candados

Cerraduras de embutir
Cerraduras electricas
Complementos
Cerraduras digitales
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CERRADURAS DE SOBREPONER Canlol

Alta Seguridad

Maxima 1100

Caracteristicas:
- Cerradura de 3 golpes.
- Diseno modemo vy totalmente reversible,
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 4 |laves de doble hilera de pines.
- Picaporte reversible,
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Seguro noctumo.
- Backset de 70 mm.
» Presentacion: Caja unitaria y caja master de 12 unidades. 121 36
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Alta Seguridad
Super 990
Caracteristicas:

),

LLAVE
PLANA

- Cemadura de 3 golpes.

- 2 cemrejos de acero cromado.

- 4 llaves planas con doble hilera de pines.
- Picaporte reversible.

- Acabado: Dorado metalizado.

- Protector exterior,

- Contrafrente reforzado.

- Seguro nociumo.

- Backset de 70 mm.

- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 12 unidades.
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CERRADURAS DE SOBREPONER :l'ﬂlﬂl;m

Alta Seguridad
Saper 880

Caracteristicas:
- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 4 llaves planas con doble hilera de pines.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente con sistema de engrape.
» Seguro noctumo.
- Backset de 70 mm.
- Presentacion; Caja unitaria y caja master de 12 unidades.
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Alta Seguridad
Super 770

Caracteristicas:
» Cerradura de 3 golpes.
- 2 Cerojos de acero cromado.
- 4 |laves planas con doble hilera de pines.
- Acabado: Negro metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente con sistema de engrape.
- Seguro noctumo.
- Backset de 70 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 12 unidades.
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CERRADURAS DE SOBREPONER Ca:l ﬂl.m

Alta Seguridad
Super 330

Caracteristicas:
- Cerradura de 3 golpes.
- 3 cemojos de acero cromado.
- 4 llaves planas con doble hilera de pines.
- Acabado: Dorado metalizado.
+ Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Backset de 7O mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 12 unidades.
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Alta Seguridad
Super 440

Caracteristicas:
- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 4 llaves planas con doble hilera de pines.
- Acabado; Negro metalizado.
- Protector exterior,
- Contrafrente con sistema de engrape.
- Seguro noctumo.
- Backset de 70 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 12 unidades.
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CERRADURAS DE SOBREPONER Call ﬂl:n

Blindada
Maxima 1800

Caracteristicas:
- Cerradura de 3 golpes.
» Disefio modermno.
- 2 cerrojos de acero cromado.,
- 3 laves de dientes de 7 pines.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente con sistema de engrape.
+ Seguro nocturno.
- Backset de 70 mm.

- Presentacion: Caja unitaria y caja méster de 12 unidades. « 121 37,
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Blindada
Maxima 1700

Caracteristicas:
- Cerradura de 3 golpes.
- Disefio moderno.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- Acabado: Negro metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente con sistema de engrape.
+ Seguro Noctumo.
- Backset de 70 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 12 unidades.
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CERRADURAS DE SOBREPONER I:Hﬂllﬂlr

Blindada
Maxima 1000

Caracteristicas:
- Cerradura de 3 golpes.
- Diserio modermno v totalmente reversible.
- 2 cemojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- Picaporte reversible.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Seguro noctumo.
- Backset de 70 mm.
- Presentacion; Caja unitaria y caja master de 12 unidades. - 121 36
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Blindada
Sdaper 900

Caracteristicas:
- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cernojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- Picaporte reversible,
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Seguro noctumo.
- Backset de 70 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 12 unidades.
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CERRADURAS DE SOBREPONER :ﬁl

Blindada
Super 800

Caracteristicas:
- Cemadura de 3 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
+ Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior,
- Contrafrente con sistema de engrape.
- Seguro noctumo.
- Backset de 70 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 12 unidades.
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Blindada
Super 700

Caracteristicas:
- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cemojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- Acabado; Negro metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente con sistema de engrape.
- Seguro noctumo.
- Backset de 70 mm.
- Presentacion; Caja unitaria y caja master de 12 unidades.
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CERRADURAS DE SOBREPONER I:iﬂllﬂﬂ?

Blindada
Super 600

Caracteristicas:
- Cemradura de 3 golpes.
- 1 barra de latén macizo.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior,
- Contrafrente reforzado.
- SEeguUro noctumo.
- Backset de 70 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 12 unidades.

122 36,2
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Blindada
Super 400

Caracteristicas:
- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- Picaporte reversible.
- Acabado: Negro metalizado.
- Protector exterior,
- Contrafrente reforzado.
- Backset de 70 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja méaster de 12 unidades.
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CERRADURAS DE SOBREPONER

Blindada
Super 300

Caracteristicas:
+ Cerradura de 3 golpes.
+ 3 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
+ Acabado: Dorado metalizado.
+ Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Backset de 70 mm.

+ Presentacion: Caja unitaria y caja master de 12 unidades.
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CERRADURAS DE SOBREPONER :ﬂﬂ ﬂl.@

Clasica
Super 270

Caracteristicas:
- Cerradura de 3 golpes.
- 3 cerrojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior,
- Contrafrente reforzado.
- Backset de 70 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 12 unidades.
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Clasica
Super 250

Caracteristicas;
- Cerradura de 3 golpes.
- 2 cermojos de acero cromado.
- 3 laves de dientes de 7 pines.
- Picaporte reversible.
» Acabado: Dorado metalizado.
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Seguro noctumo.
- Backset de 70 mm.
+ Presentacion: Caja unitaria y caja master de 12 unidades.
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CERRADURAS DE SOBREPONER :aﬂ ﬂl

Compacta
Super 120

Caracteristicas:
- Cerradura de 2 golpes.
- 2 cemojos de acero cromado.
- 3 llaves de dientes de 7 pines. '
- Cerradura derecha (no reversible). L"l..
- Acabado: Dorado metalizado. '-
- Protector exterior.
- Contrafrente reforzado.
- Seguro noctumo.
- Backset de 50 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 15 unidades.
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Compacta
Super 160

Caracteristicas:
- Cerradura de 2 golpes.
- 1 barra de latén macizo.
- 3 llaves de dientes de 7 pines,
- Cerradura derecha (no reversible).
- Acabado: Dorado metalizado. LIL
- Protector exterior, :
- Contrafrente reforzado.
- Backset de 60 mm.
+ Presentacion: Caja unitaria y caja master de 15 unidades.
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CERRADURAS ESPECIALES :an nl®

Alta Seguridad *

Tranca Premium Y800

Caracteristicas:
» Cerradura tranca (de marco a marco).
- 1 barra tubular de acero con bisagra incorporada.
- 4 llaves de doble hilera de pines.
- Acabado: Dorado metalizado. ..
- Protector exterior. 5
- Soporte de barra (tipo J de 25mm de ancho).
- Backset de 60 mm.
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Alta Seguridad
Tranca Premium Y800
Caracteristicas:
- Cerradura tranca (de marco a marco).
- 1 barra tubular de acero con bisagra incorporada. "
- 4 llaves de doble hilera de pines. B
- Acabado: Plateado Metalizado. e
- Protector exterior. o
- Soporte de barra (tipo J de 25mm de ancho).
- Backset de 60 mm.
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CERRADURAS ESPECIALES tliﬂllil

Blindada

Tranca Y754

Caracteristicas:
- Cerradura tranca (de marco a marco).
- Recomendado para puertas de madera

4

LLAVE

DE DIENTES NOCTURNO

- 1 barra tubular de acero con bisagra incorporada.
- 3 llaves de dientes de /7 pines.

- Acabado: Dorado metalizado.

- Protector exterior.

- Soporte de bama (tipo J de 25mm de ancho).

- Backset de 60 mm.

(con un espesor minimo de 4 cm).

SEGURO

Clasica
Cerradura de 6 golpes

Caracteristicas:
- 1 cerrojo de acero macizo.
- 3 llaves de dientes de 7 pines.
- Acabado: Dorado metalizado.
- Backset de 112 mm.
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PERILLAS E“Iﬂl

Bola
Puerta Principal

Caracteristicas:
- Cermadura cilindrica,
+ Sistema de fijacién de doble rosca.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor. _
- Llave por fuera y por dentro. ‘ﬂ .
J

- Picaporte con pestillo de seguridad.
+ 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.

- Backset de 60 mm.
- Presentacion; Caja unitaria y caja master de 20 unidades. - 1641
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Bola
Dormitorio

Caracteristicas:
- Cerradura cilindrica.
- Sistema de fijacion de doble rosca.
+ Alustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor. ﬂ
)

- Llave por fuera y botén por dentro.

- Picaporte con pestillo de seguridad.

- 3 llaves de dientes de 5 pines.

- Picaporte reversible.

- Backset de 60 mm.

- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 20 unidades.
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PERILLAS Canlol

Bola
Bano

Caracteristicas:
- Cerradura cilindrica.
- Sistema de fijacion de doble rosca.
+ Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor. .
» Ranura por fuera y boton por dentro. '%}‘

- Picaporte reversible.
- Backset de 60 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 20 unidades.
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Donut
Puerta Principal

Caracteristicas:
- Cerradura cilindrica.
- Sistema de fijacién de doble rosca.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
+ Llave por fuera y por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Backset de 60 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 20 unidades.
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PERILLAS Canlal’

Donut
Dormitorio

Caracteristicas:
+ Cerradura cilindrica.
- Sistema de fijacion de doble rosca.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y botdn por dentro.
+ Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de diertes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Backset de 60 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 20 unidades.
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Donut
Bano

Caracteristicas:

- Cemadura cilindrica.
- Sistera de fijacion de doble rosca. {-

- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor. J
+ Ranura por fuera y botén por dentro. |
- Picaporte reversible. /
- Backset de 60 mm.

- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 20 unidades.
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MANIJAS Canlol’

Allegra

Dormitorio

Caracteristicas:
- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o
contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor. \
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 16 unidades. 6070
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Allegra

Bano

Caracteristicas:
- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o
contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 16 unidades.
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MANIJAS Canlol’

Brisa
Dormitorio

Caracteristicas:
- Cermradura tubular,
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o
contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Manija con orientacion derecha e izquierda.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.

123

- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 16 unidades. 60/70 125
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Brisa
Bano

Caracteristicas:
- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o
contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Manija con orientacion derecha e izquierda.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 16 unidades.
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Acabados "’ § . . —
disponibles: / / |

ACERO BRONCE  BRONCE BRONCE
INOXIDABLE PULIDO ANTIGUO  QUEMADO
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MANIJAS Canlol’

Clara

Dormitorio

Caracteristicas:
- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o

- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.

contraplacada.

- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 laves de dientes de 5 pines.

- Picaporte reversible.

- Backset graduable de 60 a 70 mm.

- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 16 unidades. =Bl
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disponibles: / @ . .

Clara
Bano

Caracteristicas:
- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o

- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.

108

67.5

©

PICAPORTE ( )
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ACERO BRONCE BRONCE  BRONCE
INOXIDABLE PULIDO  ANTIGUO QUEMADO

35

contraplacada.

- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 16 unidades.

Acabados '. !§ . . | |
disponibles: 4 // ;
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MANIJAS

Danna
Dormitorio

Caracteristicas:
- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o
contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 16 unidades.

P

LLAVE PICAPORTE
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INOXIDABLE PULIDO  ANTIGUO QUEMADO

Danna
Bano

Caracteristicas:

- Cerradura tubular.

- Recomendado para puertas de madera maciza y/o
contraplacada.

- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.

- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.

- Picaporte reversible.

- Backset graduable de 60 a 70 mm.

- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 16 unidades.

©
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MANIJAS Canlol’

Elena
Dormitorio
Caracteristicas:
- Cerradura tubular. /\ @ |
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o
contraplacada. o
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espescr. v P
- Llave por fuera y mariposa por dentro. p—

- Picaporte con pestillo de seguridad.

- 3 llaves de dientes de 5 pines.

- Picaporte reversible.

- Backset graduable de 60 a 70 mm.

- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 16 unidades 60/70

®

LLAVE PICAPORTE
DE DIENTES REVERSIBLE

Acabados -’ § )
disponibles: y y, , .

ACERO BRONCE  BRONCE BRONCE

INOXIDABLE PULIDO ANTIGUD  QUEMADO w

116

46 |
67.5

32/48

2954
v

53

Elena
Bano
Caracteristicas:
+ Cerradura tubular. /\ @ :
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o
contraplacada. -
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor. v PR
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro. p—

- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 16 unidades.

60/70
]

PICAPORTE r

REVERSIBLE
. DS D@ §
disponibles: / / L‘

ACEROQ BRONCE  BRONCE BRONCE
INOXIDABLE PULIDO ANTIGUO  QUEMADO

32/48

25.4




MANIJAS

Flavia
Dormitorio

Caracteristicas:
- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o
contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 16 unidades.

® ©

LLAVE PICAPORTE
DE DIENTES REVERSIBLE

Acabados -’ § __
disponibles: 4 >, ‘ .

ACERO BERONCE  BRONCE BROMNCE
INOXIDABLE  PULIDO ANTIGUO  QUEMADO

Flavia
Bano

Caracteristicas:
- Cerradura tubular,
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o
contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 16 unidades.

PICAPORTE
REVERSIBLE

>200
Acabados - /
disponibles: / //

ACERO BRONCE BRONCE  BRONCE
INOXIDAELE PULIDO  ANTIGUO QUEMADO
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MANIJAS Canlol

Gemma
Dormitorio

Caracterfsticas:
- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o
contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 16 unidades. &0/70 o

® ]

LLAVE PICAPORTE
DE DIENTES REVERSIBLE

"
Acabados B, S8 H
disponibles: 4 >, . . _j

ACERO BRONCE  BRONCE ERONCE
INOXIDABLE PULIDO  ANTIGUD  QUEMADO

Gemma
Bano

Caracteristicas:
- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o
contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 16 unidades.

@ 60/70 9107

PICAPORTE
REVERSIBLE

*>200
Acabados ;
disponibles: / j‘
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3
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ACEROQ BRONCE  BRONCE BRONCE
INOXIDABLE PULIDO ANTIGUQ  QUEMADO ﬁ
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MANIJAS Canlol’

Hilda

Dormitorio

Caracteristicas:
- Cerradura tubular,
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o
contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a /O mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 16 unidades.

P

LLAVE PICAPORTE ( |
DE DIENTES REVERSIBLE

Acabados -‘ § -
disponibles: h:/ ) . .

ACEROC BERONCE  BRONCE BRONCE
INOXIDABLE PULIDO ANTIGUO  QUEMADO

118.04

60770

24

|35/45]| 415
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Hilda

Bano

Caracteristicas:
- Cerradura tubular.
+ Recomendado para puertas de madera maciza y/o
contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 16 unidades.

@ 118.04

PICAPORTE B
REVERSIBLE
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disponibles: - ]
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INOXIDAELE PULIDOD ANTIGUDO QUEMADO R
W0




MANIJAS Canlol

Irene
Dormitorio

Caracterfsticas:
- Cerradura tubular,
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o
contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte con pestillo de seguridad.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 16 unidades.

@® ©
LLAVE PICAPORTE "
DE DIENTES REVERSIBLE g =
Acabados -’ § ) .
disponibles: / /

ACERO BRONCE  BRONCE BRONCE
INOXIDABLE PULIDO  ANTIGUOD  QUEMADO

71,39 125.78

38,09

43,45

5,07

1376

Irene
Bano

Caracteristicas:
- Cerradura tubular.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o
contraplacada.
- Ajustable a puertas de 35 a 45 mm. de espesor.
- Llave ciega por fuera y mariposa por dentro.
- Picaporte reversible.
- Backset graduable de 60 a 70 mm.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 16 unidades.

P 71,39 12572
PICAPORTE }
REVERSIBLE

*200
Acabados . /
disponibles: / /

ACERQO BRONCE BRONCE  BRONCE
INOXIDABLE PULIDO  ANTIGUQ QUEMADO

EESE

v
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MANIJAS Canlol’

PUSH PULL

Dormitorio

Caracteristicas:
- Manos Libres.
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o
contraplacada.
- Seguro noctumno tipo boton.
- Accionamiento manual (sin mecanismo de llave).
- Contrafrente de acero inoxidable. =
+ Picaporte reversible.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de
20 unidades.
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PICAPORTE 120
REVERSIBLE
Acabados -"/
disponibles:

ALUMINIZADO
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®
CANDADOS BLINDADOS Ean ﬂl

Blindado
CB-70 i

Caracteristicas:
- Doble mecanismo de cierre.
- Arco de acero cementado y cromado.
- Cuerpo del candado de laton.
- Portacilindro con cacerina incorporado.
- 4 llaves de dientes de 7 pines. \
- /O mm de ancho. -
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 6 unidades.

I
QT)
LLAVE DOBLE /\
DE DIENTES MECANISMO 39
DE CIERRE

Blindado
CB-60

102

Caracteristicas:
- Doble mecanismo de cierre.
- Arco de acero cementado y cromado.
- Cuerpo del candado de laton.
- Portacilindro con forma de pera incorporado.
- 4 llaves de dientes de 7 pines.
- 60 mm de ancho.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 6 unidades.

49

LLAVE DOBLE
DE DIENTES MECANISMO S
DE CIERRE

91

47
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CANDADOS BLINDADOS

Blindado
CB-50

Caracteristicas:
- Doble mecanismo de cierre.
- Arco de acero cementado y cromado.
- Cuerpo del candado de laton.
- Portacilindro con forma de pera incorporado.
- 4 llaves de dientes de 6 pines.
-+ 50 mm de ancho.

- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 6 unidades.

P

LLAVE DOBLE
DE DIENTES MECANISMO
DE CIERRE

// ~,

50




CANDADOS CLASICOS

Clasico
CC-20

Caracteristicas:
- Arco de acero cromado.
- Cuerpo del candado de laton.
- 2 llaves de dientes de 4 pines.
- 20 mm de ancho.

- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 6 unidades.

4

LLAVE
DE DIENTES
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CANDADOS CLASICOS

Clasico
CC-50

Caracteristicas:
- Arco de acero cromado.
- Cuerpo del candado de laton.
- 3 llaves de dientes de 6 pines.
+ 50 mm de ancho.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 6 unidades.

<)

LLAVE DOBLE
DE DIENTES MECANISMO
DE CIERRE

Clasico
CC-40

Caracteristicas:
- Doble mecanismo de cierre.
- Arco de acero cementado y cromado.
- Guerpo del candado de laton.
- 3 llaves de dientes de 5 pines.
- 40 mm de ancho.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 6 unidades.

@

LLAVE DOBLE
DE DIENTES MECANISMO
DE CIERRE
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- ®
CANDADOS DE COMBINACION :an :Il.

Combinacion
Bronce 20mm

Caracteristicas: i |
- Arco de acero cromado. -
- Cuerpo del candado de bronce.

| ikt 1 —

- 3 digles. (o] Q._!_\TW: Z
: o S i e

- Resistente a la corrosion. -\.lo.'n‘qj.m IE
- Hasta 999 combinaciones diferentes. o » L

- 20 mm de ancho.
- Presentacion: Blister unitario.

a3 9

225

30

21
Combinacion
Bronce 30mm
Caracteristicas: . ‘
- Arco de acero cromado. pp—
- Cuempo del candado de bronce. '@H’fﬂfp“ =)
. 4 didles. olfagiToM 2
- Resistente a la corrosion. "Wl;
- Hasta 9999 combinaciones diferentes. SNl e §

+ 30 mm de ancho.
- Presentacion: Blister unitario.

28




CANDADOS TSA :an UI®

CTI-32N

Indicador de inspeccion

Caracteristicas:
- Arco de acero cromado.
- Cuerpo del candado ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno).
- Color negro.
- 3 diales.
- Sistema TSA.
- Hasta 1000 combinaciones diferentes.
- 32 mm de ancho.
- Presentacion: Blister unitario.

CTI-32A

Indicador de inspeccion

Caracteristicas:
+ Arco de acero cromado.
- Cuerpo del candado aleacion de Zinc.
- Color Aluminio.
- 3 diales.
- Sistema TSA.
+ Hasta 1000 combinaciones diferentes.
- 32 mm de ancho.
+ Presentacion: Blister unitario.




CANDADOS DE COMBINACION

Combinacion
USB 22

Caracteristicas:

- Arco de cable de acero.

+ Cuerpo del candado de plastico.

- 3 diales.

- Sistema de funcionamiento mécanico.
- Hasta 1000 combinaciones diferentes.
- 22 mm de ancho.

: Presentacion: Blister unitario.

40 mm

22 mm



CANDADOS CLASICOS

Clasico
CC-30

Caracteristicas:
* Doble mecanismo de cierre.
- Arco de acero cementado y cromado.
- Cuerpo del candado de latdn.
- 3 llaves de dientes de 4 pines.
- 30 mm de ancho.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 6 unidades.

®

LLAVE DOBLE
DE DIENTES MECANISMO
DE CIERRE

Clasico
CC-25

Caracteristicas:
- Arco de acero cromado.
- Cuerpo del candado de laton.
- 2 llaves de dientes de 4 pines.
- 25 mm de ancho.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 6 unidades.

4

LLAVE
DE DIENTES
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CANDADOS BLINDADOS Y CLASICOS

Clasico
CC-70

Caracteristicas:
- Doble mecanismo de cierre.
- Arco de acero cementado y cromado.
- Cuerpo del candado de laton.
- 3 llaves de dientes de 6 pines.
- /O mm de ancho.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 6 unidades.

@

LLAVE DOBLE
DE DIENTES MECANISMO
DE CIERRE

Clasico
CC-60

Caracteristicas:
- Doble mecanismo de cierre.
- Arco de acero cementado y cromado.
- Cuerpo del candado de laton.
- 3 llaves de dientes de 6 pines.
- 60 mm de ancho.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 6 unidades.

®

LLAVE DOBLE
DE DIENTES MECANISMO
DE CIERRE
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CERRADURAS DE EMBUTIR

Ginebra 60 - Acero Inoxidable
Cerradura para Puerta Principal

Caracteristicas:
- Modelo incluye: Jaladeor exterior / Manija interior.
- Backset de 60 mm.
- Picaporte de bronce.
- 4 cerrojos de acero cromado de 14 mm de diametro.
- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable.
- 5 llaves planas con doble hilera de pines.
- Portacilindro reforzado.
- Cerradura de 3 golpes.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 8 unidades.
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LLAVE PICAFPORTE
PLANA REVERSIBLE
-

Tiene 4 modelos de manijas para elegir:

Estandar GCuadrada Onda Redonda



CERRADURAS DE EMBUTIR

Ginebra 60 - Bronce Antiguo
Cerradura para Puerta Principal

Caracteristicas:
- Modelo incluye: Jalador exterior / Manija interior.
- Backset de 60 mm.
- Picaporte de laton.
- 4 cerrojos de acero cromado de 14 mm de diametro.
- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable.
- b llaves planas con doble hilera de pines.
- Portacilindro reforzado.
- Cerradura de 3 golpes.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 8 unidades.
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LLAVE PICAPORTE
PLANA REVERSIBLE
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Tiene 2 modelos de manijas para elegir:

Clasica Moderna



CERRADURAS DE EMBUTIR

Ginebra 60 - Bronce Pulido
Cerradura para Puerta Principal

Caracteristicas:
- Modelo incluye: Jalador exterior / Manija interior.
- Backset de 60 mm.
- Picaporte de laton.
- 1 cerrgjo de laton sdlido.
- Frente vy contrafrente de 3 mm de acero inoxidable
con acabado laton pulido.
- 5 llaves planas con doble hilera de pines.
- Portacilindro reforzado.
- Cerradura 3 golpes.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 8 unidades.
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® LLAVE PICAPORTE
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PLANA REVERSIBLE
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Tiene 2 modelos de manijas para elegir:
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CERRADURAS DE EMBUTIR

Ginebra 60 - Extra 60

Complemento de Seguridad

Caracteristicas:
- Backset de 60 mm.
- 4 cerrojos de acero cromado de 14 mm de diametro.
- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable.
- b llaves planas con doble hilera de pines.
- Portacilindro reforzado.
- Cerradura de 3 golpes.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 8 unidades.

212
119

®

LLAVE PICAFORTE
PLANA REVERSIBLE

Tiene 2 modelos de bocallave para elegrr:

Redonda Cuadrada




CERRADURAS DE EMBUTIR

Ginebra 50 - Acero Inoxidable
Cerradura para Puerta Principal

Caracteristicas:
- Modelo incluye: Jalador exterior / Manija interior.
- Backset de 50 mm.
- Picaporte de bronce.
- 4 cerrojos de acero cromado de 14 mm de diametro.
- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable.
- b llaves planas con doble hilera de pines.
- Portacilindro reforzado.
- Cerradura de 2 golpes.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 8 unidades.
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LLAVE PICAPORTE
PLANA REVERSIBLE

Tiene 4 modelos de manijas para elegir:

Estandar Cuadrada



CERRADURAS DE EMBUTIR

Ginebra 45 - Acero Inoxidable
Cerradura para Interiores

Caracteristicas:
- Modelo incluye: Manijas y Cilindro llave-mariposa.
+ Backset de 45 mm.
- Picaporte de bronce.
- Cerrojo de bronce.
- Frente y contrafrente de acero inoxidable.
- 3 llaves llaves convencionales de 6 pines.
- Cerradura de 2 golpes.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de
4 unidades.
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Tiene 4 modelos de manijas para elegir:
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CERRADURAS ELECTRICAS Call. :I|.°

Clasica
Eléctrica con boton

Caracteristicas:

- Cerradura eléctrica con botdn.

- 3 llaves de dientes de 5 pines.

- Picaporte reversible.

- Caja del mecanismo reforzado.

. 2 tipos de contrafrente: Canastilla (para puertas de
madera) y tipo plancha de fijacion (para puertas de
metal o rejas).

- Backset regulable de 45 a 65 mm.

- No incluye transformador (se recomienda gue sea
de 4 amperios améas y 10 VAC a 14 VAC de voltaje).

- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 6 unidades.

® © “

LLAVE PICAPORTE
DE DIENTES REVERSIBLE

Acabados ”~ ' Y S . Y
disponibles: ‘

CREMA  PLATEADO MNEGRO DORADO
METALIZADO METALIZADO

150.30

A

A
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Clasica
Electrica sin boton

Caracteristicas:

- Cerradura eléctrica sin boton.

- 3 llaves de dientes de 5 pines.

- Picaporte reversible.

- Caja del mecanismo reforzado.

. 2 tipos de contrafrente: Canastilla (para puertas de
madera) y tipo plancha de fijacion (para puertas de
metal o rejas).

- Backset regulable de 45 a 65 mm.

- No incluye transformador (se recomienda que sea
de 4 amperios a mas y 10 VAC a 14 VAC de voltaje).

- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 6 unidades. = >

P |

LLAVE PICAPORTE
DE DIENTES REVERSIBLE

Acabados ”~ ' Y
disponibles: ‘

CREMA  PLATEADO NEGRO DORADO
METALIZADO METALIZADO
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TRANSFORMADOR Can ﬂl

Transformador
Impermeable 48W AC

Caracteristicas:
- Potencia 48 VA.
- Voltaje primario 230 VAC.
- Carriente primario 0.20 A.
- NUmero de fases: Monofasico.
+ Frecuencia: 60 Hz.
- Altitud: Hasta 4500 msnm.
- Cable eléctrico de salida: Mellizo.
- Distorsion armoénica < 0.1 %.
- Temperatura de trabajo: Hasta 50° C.
- Profundidad en el agua: Maxima hasta 2 metros.
- Certificado: GS CE Rohs Americano.
- Presentacion: Caja Unitaria. kS
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BISAGRAS Canlal’

Bisagra
3!! x 3!!

Caracteristicas:
- Tipo de bisagra capuchina.
- Reversible para puertas derechas o izquierdas.
+ 3 agujeros de 7/mm de diametro.
- Material de acero.
» Incluye bolsa de tomillos.
- Presentacion: Caja de 3y 12 unidades.

7621038

A !
-0 [ o
7| ] -
Acabados "/ ’ . g Hir-——-
disponibles: = / S i
ALUMUNIZADA BRONCE BRONGE j_i
PULIDO ANTIGUO
: II I @
3 #9.2-2 E
Bisagra
3.5” x 3.5”
Caracteristicas:

- Tipo de bisagra capuchina

- Reversible para puertas derechas o izquierdas
+ 3 agujeros de /mm de diametro.

+ Material de acero.

- Incluye bolsa de tomillos.

+ Presentacion: Caja de 3 v 12 unidades.

disponibles:

ALUMUNIZADA  BRONCE BRONCE
PULIDO ANTIGUO

Acabados "./ ’j .




TOPES PARA PUERTA Canlal’

Tope para puerta
Circular

Caracteristicas:
- Instalacion en piso.
- Dimensiones de 30mm (ancho) x 40mm (alto).
- Acabado de acero inoxidable.
- Material de acero inoxidable 304.
- Peso 217 gr.
- Incluye tomillo v tarugo.
- Presentacion: Caja unitaria y caja de 24 unidades.

Tope para puerta
Sanson

Caracteristicas:
- Instalacion en piso.
- Dimensiones de 60mm (ancho) x 25mm (alto).
- Acabado de acero inoxidable.
- Material de Zinc.
- Peso 61 gr.
- Incluye tomillo v tarugo.
- Presentacion: Caja unitaria y caja de 24 unidades.




BISAGRAS Canlol

Bisagra
“H ]( :;H

Caracteristicas:
- Tipo de bisagra capuchina.
- Reversible para puertas derechas o izquierdas.
+ 4 agujeros de 7/mm de diametro.
- Material de acero.
» Incluye bolsa de tomillos.
- Presentacion: Caja de 2 y 12 unidades.
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Bisagra
zt!! X ‘1”

Caracteristicas:
- Tipo de bisagra capuchina
- Reversible para puertas derechas o izquierdas
- 4 agujeros de /mm de diametro.
+ Material de acero.
- Incluye bolsa de tomillos.
+ Presentacion: Caja de 3 v 12 unidades.

Acabados '. ’
disponibles: / j .

ALUMUNIZADA BRONCE BROMNCE
PULIDO ANTIGUO
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CIERRAPUERTAS Canlal’

Cierrapuerta
Compacto

Caracteristicas:

- Para todo tipo de puertas (medidas comerciales). ~

- Ajuste de velocidad 2. _ e o

- Brazo de guia deslizante. s

- Mecanismo de cremallera y pinon.

- lapa deslizante con iman.

- Fabricado bajo la norma EN1154.

- Ancho maximo puerta: 1100mm.

+ Rango de peso de la puerta: 60-85 kg.

- Numero de ciclos: 500,000 ciclos.

- Modelo reversible.

- Apertura maxima 120°.

- Presentacion de caja por unidad. <>
|—e
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Cierrapuerta
Estandar

Caracteristicas:
- Para todo tipo de puertas (medidas comerciales).
- Ajuste de velocidad 4.
- Brazo principal.
- Mecanismo de cremallera y pinon.
- lapa deslizante con iman.
- Fabricado bajo la norma EN1154.
- Ancho maximo puerta: 1400mm.
+ Rango de peso de la puerta: 20-150 kg.
- Numero de ciclos: 500,000 ciclos.
- Modelo reversible. 40-60
+ Apertura maxima 180°. ) [

- Presentacion de caja por unidad. .
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CERROJO DIGITAL
vV

CERROJO DIGITAL 14

Pantalla tactil

Caracteristicas:
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
- Llave exterior y mariposa interior.
- Cierre automatico con temporizador.
- Modo vacaciones.
- 25 codigos de usuario. " CEL
- Contrafrente de acero inoxidable.
- Backset gjustable de 60 a 70mm.
- Grado ANSI 2 - 150,000 ciclos.
- 2 Llaves de emergencia.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 6 unidades.

Acabados '

disponibles: /
NEGRO
PULIDO

29.7mm . 35~51mm 51.7mm
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CERROJO
DIGITAL

RESISTENTE AL CLIMA

FUNCIONA SIN LLAVE*

PANTALLA TACTIL

REEMPLACE SU CERROJO
EXISTENTE )
FACIL INSTALACION @ i
150000 Grado ANSI 2 - El cerrojo digital tiene 150,000 ciclos.
@ Modo vacaciones.
Cierre automatico con temporizador editable.
SENCILLO DE USAR

* Con un sélo toque se activa, con un sélo toque se asegura.

» Acepta hasta 25 claves de usuario diferentes.

e Acepta hasta 4 claves de un sélo uso.

« Tiene control de volumen (adaptable para diferentes tipos de entornos).
* Bloqueo automatico ajustable (10 a 99 segundos).

* | lave mecanica de emergencia.

UN CERROJO SEGURO

e Calidad ANSI A156.25, el cerrojo resiste el polvo, Ia lluvia y la corrosion
en diferentes tipos de temperaturas.

* 4 digitos aleatorios que ayudan a prevenir que alguien intente acertar [%]
con la clave del usuario. E

» E| sistema del cerrojo digital se bloguea temporalmente cuando se 8
realizan 4 entradas de claves erroneas. m




CERROJO DIGITAL

CERROJO DIGITAL 64
Pantalla tactil

Caracteristicas:
- Recomendado para puertas de madera maciza y/o contraplacada.
+ Llave exterior y mariposa interior.
- Clerre automatico con temporizador.
- Modo vacaciones.
- 25 codigos de usuario.
- Contrafrente de acero inoxidable.
+ Backset ajustable de 60 a 70mm.
- Grado ANSI 2 - 150,000 ciclos.
- 2 Llaves de emergencia.
- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 6 unidades.

Acabados '
J

disponibles:

ACERO

29.7mm . 35~51mm 51.7mm
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VISTA INTERIOR

VISTA EXTERIOR 150000 Grado ANSI 2 - El cerrojo digital tiene 150,000 ciclos.

@7 Modo vacaciones.

Cierre automatico con temporizador editable.

SENCILLO DE USAR

¢ Con un s6lo togue se activa, con un sclo toque se asegura.

e Acepta hasta 25 claves de usuario diferentes.

e Acepta hasta 4 claves de un sélo uso.

e Tiene control de volumen (adaptable para diferentes tipos de entornos).
* Bloqueo automatico ajustable (10 a 99 segundos).

* | lave mecanica de emergencia.

UN CERROJO SEGURO

e Calidad ANSI A156.25, el cerrojo resiste el polvo, la lluvia y la corrosion
en diferentes tipos de temperaturas.

= 4 digitos aleatorios que ayudan a prevenir que alguien intente acertar (0]
con la clave del usuario. E

» El sistema del cerrojo digital se bloquea temporalmente cuando se 8
realizan 4 entradas de claves erroneas. m
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CERRADURA INTELIGENTE 60 e

Manija Estandar

Caracteristicas: "
- Cerradura de embutir de 3 golpes con cilindro de perfil =
europero de la marca Bold. Lj

- Accionamiento usando la aplicacion en el celular o por

clave manual (pin de respaldo). (\ —
- Backset de 60 mm. . e

- Modelo incluye: Jalador exterior / Manija interior.
con cilindro
(‘ ' inteligente

- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable.

- 4 cerrojos de acero cromado de 14 mm de diametro.
- Picaporte de bronce.

+ Presentacion: Caja unitaria.

© & ‘-
PICAPORTE NO MAS [ J
REVERSIBLE  LLAVES / www.cantolonsafe.com
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VISTA INTERIOR
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boold cerradura

Cermadure de cova

CERRADURA
INTELIGENTE

Cerradura de cosa
Prdl Canepa

ikl bold

8

NO MAS LLAVES SEGURO

CONEXION DIGITAL PIN DE RESPALDO




VISTA EXTERIOR




CERRADURA INTELIGENTE Canlol SEEI\E'

CERRADURA INTELIGENTE 60 k3

Manija Cuadrada

Caracteristicas:

- Cerradura de embutir de 3 golpes con cilindro de perfil
europero de la marca Bold.

- Accionamiento usando la aplicacion en el celular o por a
clave manual (pin de respaldo). '

- Backset de 60 mm. '

- Modelo incluye: Jalador exterior / Manija interior.

- Frente vy contrafrente de 3 mm de acero inoxidable.

- 4 cerrojos de acero cromado de 14 mm de diametro.

- Picaporte de bronce.

- Presentacion: Caja unitaria.

R

PICAPORTE NO MAS [ J
REVERSIBLE LLAVES # www.cantolonsafe.com
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VISTA INTERIOR
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CERRADURA
INTELIGENTE

Cerradure ds cova

Descarga la app aquk:

Cerradura de casa
Prdl Canepa

[1 www.cantolonsafe.com| .
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CONEXION DIGITAL PIN DE RESPALDO




CERRADURA
INTELIGENTE

VISTA EXTERIOR




ALO CANTOL

ici T (01) 349-4550
@ :Ie(r:\;;:::ede Atencidn @ e o
946-003-604

INSTALACION DE ASESORIA Y
CERRADURAS VENTA DIRECTA

Horario de atencion: De Lunes a Viernes, de 8:00 a.m a 6:00 p.m.
Sabados, de 8:00 a.m.a 12:00 m.



Escanea los codigos QR para
ver los videos de instalacion
de las cerraduras:

Canlol’

Sobreponer Perillas




CERRADURAS

MAS SEGURAS

www.cerradurasmassegur as.com

9 Calle Los Calderos 247 Urb. Los Vulcanos - ATE - Lima



