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CERRADURAS DE EMBUTIR

Ginebra 60 - Acero Inoxidable
Cerradura para Puerta Principal

Jalador extenor / Manija intenor
- Backset de 60 mm
» Picaporte de bronce

CEeMmo0s Qe acern Cromaco de 14 mm de diametro.

P

- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable
+ § llaves planas con doble hilera de pines

- Portacilindro reforzado

« Cerradura de 3 golpes.

- Presentacion: Caja unitana y caja master de 8 unidades
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LLAVE PICAPORTE
PLANA REVERSIBLE
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Estandar Cuadrada Onda Redonda



CERRADURAS DE EMBUTIR

Ginebra 60 - Bronce Antiguo

Cerradura para Puerta Principal

Caracteristicas:

» Modelo incluye: Jalador extenor / Manija intenor,

- Backset de 80 mm
- Picaporte de laton.

- 4 cemojos de acero cromado de 14 mm de diametro
- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable

- 5 llaves planas con doble hilera de pines

» Portacilindro reforzado.
- Cerradura de 3 golpes

- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 8 unidades

Tiene 2 modelos de manijas para elegir

D

Clasica Moderna
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CERRADURAS DE EMBUTIR

Ginebra 60 - Bronce Pulido
Cerradura para Puerta Principal

T T R L e
_draciensucas:

- Modelo incluye: Jalador extenor / Manija intenor

- Backset de 60 mm.

- Picaporte de latén

- 1 cenojo de laton sdlido

- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable
con acabado laton pulidc

+ 5 llaves planas con doble hilera de pines.

- Portacilindro reforzado

- Cemradura 3 golpes.

» Presentacion: Caja unitaria y caja master de 8 unidades.

D ©

LLAVE PICAPORTE
PLANA REVERSIBLE
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Tiene 2 modelos de manijas para elegir:

Clasica Moderna




CERRADURAS DE EMBUTIR

Ginebra 60 - Extra 60

Complemento de Seguridad

Caamctercticas:
L | U0 L ] O

- 4 cemojos de acero cromado de 14 mm de diametro.
» Frente y contrafrente de 3 mm de acero incxidable.

- 5 llaves planas con doble hilera de pines

+ Portacilindro reforzado

« Cemadura de 3 golpes

- Presentacion: Caja unitana v caja master de 8 unidades
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CERRADURAS DE EMBUTIR

Ginebra 50 - Acero Inoxidable
Cerradura para Puerta Principal

Caracteristicas

- Frente y contrafrente de 3 mm de acero inoxidable
+ 5 laves planas con doble hilera de pines

+ Portacilindro reforzado

- Cerradura de 2 golpes

- Presentacion: Caja unitaria y caja master de 8 unidades.
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LLAVE PICAPORTE
PLAMNA REVERSIBLE

IENS 4 Mogelos ade manijas para elegh

Estandar Cuadrada Onda Redonda



CERRADURAS DE EMBUTIR

Ginebra 45 - Acero Inoxidable

Cerradura para Interiores

Modelo maro i nd
- Backset de 45 T
- Picaporie de bronce

Cermojo ice

Frente y contrafrente de ac B

1 llaves llave nvencionales de ne

e ra ce 2 golpes
Presentacion: Caja unitaria y caja n |
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