CERRADURAS

®

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Cerradura de cerrojo

MARQUE LA PUERTA N
Marque el borde de la puerta a aproximadamente entre 75mm y 150mm(3 y 6") por encima del picaporte de entrada. Doble el

modelo a lo largo de la linea para doblar. Cologue el centro del modelo en [a posicién marcada. Determine el espesor de la puerta.

a.) Utilizando el modelo como guia, marque el borde de la puerta dejando lugar para un orificio de 25mm(1") de diémetro. Este

serd el orificio para el pestillo.

b.) Utilizando el modelo como guia, maque la cara de la puerta dejando el lugar adecuado para un orificio de 54mm(2-1/8"). Este

serd el orificio para el cilindro. El juego de cetradura se ajusta a una distancia de 60mm o 70mm(2-3/8" o 2-3/4") desde el centro

del cilindro hasta el borde de la puerta. Nota: Este juego de cerraduras ha sido preestablecido en la fabrica a una distancia de

60mm(2-3/8"). b.

TALADRE ORIFICIOS

Taladre orificios gufa de 3mm(1/8") segtin se indicé en el paso No.1 para los orificios de 54mm(2-1/8") y de 25mm(1").

a,) Taladre un orificio de 54mm(2-1/8") a través de la cara de la puerta. Se recomienda que el orificio sea taladrado de ambos
lados para minimizar las rajaduras.

b.) Antes de taladrar el orificio de 25mm(1") en el borde de la puerta, marque el centro del orificio de la [émina hembra de la
cerradura en la jamba de la puerta cerréndola y colocando un clavo 6d comtin de 51mm(2") desde el interior del orificio de
54mm(2-1/8") a través del orificio gufa hasta que €l clavo deje una marca en el canto de la puerta. Ve
¢.) Abra la puerta y taladre un orificio de 25mm(1") en el centro del borde de la puerta a través del orificio de 54mm(2-1/8").

d)) Luego, taladre un orificio de 25mm(1") en la canto de la puerta donde aparece la marca del clavo realizada en el punto (B.) de
arriba, a un minimo de 25mm(1") para la parte hembra de la cerradura.
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INSTALE EL PESTILLO

a.) Instale el pestillo en el orificio con la configuracion de la chapa deseado, manteniendo el pestillo paralelo con la cara de la
puerta. Marque el borde y quite el pestillo.

b.) Cincele 1/8" (3mm) de profundidad hasta que la cara del pestillo se encuentre al ras del borde de la puerta (solamente si
necessario).

c.) Instale el pestillo del cerrojo en posicion "arriba" dentro los agujeros mostrado en el pestillo. Instale los tornillos dentro los
agujeros en la chapa solamente si estas usando chapa radio.

NOTA : A)) Nunca use un martillo en un pestillo si el cerrojo esta extendido. B.) No extende el cerrojo hasta que la cerradura esta
instalada.

INSTALE LA PARTE HEMBRA DE LA CERRADURA

Asegtirese de que el centro del orificio de la parte hembra de [a cerradura esté alineado con el orificio del pestillo que est4 en la puerta

para permitir el movimiento libre del pestillo de la cerradura. a.) Marque el contorno de [a [dmina de la parte hembra de la cerradura |
centrada sobre el orificio de la parte hembra. b.) Quite [a l&mina de la parte hembra de la cerradura y cincele 3mm(1/8") de profundidad

o hasta que la cara de la [4mina de la parte hembra de [a cerradura se encuentre al ras del canto.

c.) Alinear la chapa e instale nivelado. Introducir los dos tornillos y apretar.
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Placa Interna

Aro Externo 7
; ~~~ Aro Interno

INSTALE CERROJO
Quitar el tornillo con el destrnillador de la parte
interior del aro antes de la instalacién.
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ﬂ INSTALE ARO EXTERIOR

Direccién del pestilo { (Arriba) /

Instale el aro frontal en la
puerta. Asegtrese que la barra
de bloqueo esté nivelada con la
ranura transversal. Deslice la
barra de blogueo que esta
nivelada con la ranura. Deslice la
barra de blogueo en la ranura
transversal del pestillo instalado.

Barra de bloqueo

Direcci6n de la barra de blocqueo es horizontal.

\
Cilindro Delantero { _——7

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Cerradura de cerrojo

INSTALE PARTE INTERNA DEL ARO

7 Ll Asegirese de que la barra de fijacién del cilindro interior este vertical
con la barra de fijacion del cilindro delantero. Introduzca el cilindro
trasero de la barra de bloqueo en la ranura vertical de la cruz.

* Barra de bloqueo

Direccién de la barra ——~ @ \
de bloqueo es vertical. V\\\ﬁ/ —

APRETAR EL TORNILLO

Instalar el aro interior de la
puerta con el tornillo de montaje.

Apretar el tornillo de montaje.

ARO INTERNO

E Instale el aro parte interior y apriete el tornillo hexagonal, con el destornillador.
Instalacién finalizada.
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PLANTILLA DE INSTALACION PARA CERRADURA DE CERROJO (SIMPLE O DOBLE)

Con el fin de manterer el acabado de las cerraduras favor de observar los siguientes puntos:

1. No instale sus cerraduras antes de pintar la puerta.

2. Para mantener su apariencia evite limpiar con solventes o productos quimicos, use solo un pafio humedo.
3. Abstengase de tratar la cerradura con abrasivos u objetos metalicos filosos.

DOBLE AQUIi SOBRE
EL FILO DE LA PUERTA

Distancia del filo al centro
| del agujero de 60mm

\ Marque el centro para el
b agujero de 54mm de
N diametro (2 1/8™)
A

Distancia del filo al centro
| del agujero de 70mm

Marque el centro el espesor
de la puerta para abrir un
agujero de 26mm de diametro

RECORTE LA PLANTILLA DE INSTALACION.
La distancia entre el filo de la puerta y el centro de
la perforacion sea para 60mm o 70mm debe de ser exacta.
El funcionamiento de la cerradura dependera de ello.




