IZQUIERDA

1. Marcar el punto de perforacion desde la
parte inferior de la puerta a 1mt hacia arriba.
Colocar la plantilla, marcar de 6.8 a 7 mm
desde el borde de la puerta para el punto de
perforacion del portacilindro exterior.
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5. Cortar la lenglieta a 1.5 cm del planchén
hacia fuera.

9. Proceder a colocar el mecanismo de la
cerradura y con los pernos respectivos,

asegurarlo a la puerta.

o

2. Utilizar la copa de sierra de 32mm,
realizar la perforacion en ambos lados
para instalar el portacilindro exterior.

FAVOR DE IMPRIMIR EN HOJA TAMARNO A4

MANUAL DE INSTALACION

CERRADURA DE SOBREPONER MAXIMA 1700.

T

™

4cm, cortar a 3.5 cm.
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6. Fijar el protector exterior mediante sus
4 pernos y tuercas. Fijar también el jalador
exterior con sus tornillos.

10. Presentar el contrafrente en el marco
como se muestra en la imagen y marcar
con un lapiz su ubicacion correcta.

7. Colocar puntos de soldadura al
planchén o placa de fijacion para tener

mayor seguridad.

11. Colocar los puntos de soldadura para

fijar el contrafrente.
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PARA PUERTA IZQUIERDA
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O Soldadura

3. Cortar los stovebolt del portacilindro
exterior a 0.5 cm menos del espesor de
la puerta. Por ejemplo, si la puerta mide

S

stovebolt.

AT T

12. Probar el funcionamiento de la

cerradura.

4. Colocar el portacilindro exterior y el
aro. Ubicarlos en la puerta, luego
ajustar la placa de fijacion con los

HERRAMIENTAS
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Sierra

Martillo

Taladro

Sierra de copa
de 32mm

Broca larga de 1/4”

Rayador

Regla

Pistola de soldar

Destornillador

estrella

Llave N° 10

(*) Pernos pasantes y tuercas no incluidos.
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1. Marcar el punto de perforaciéon desde la
parte inferior de la puerta a 1mt hacia arriba.
Colocar la plantilla, marcar de 6.8 a 7 mm
desde el borde de la puerta para el punto de
perforacion del portacilindro exterior.
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2. Utilizar la copa de sierra de 32mm,
realizar la perforacion en ambos lados
para instalar el portacilindro exterior.

a
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5. Cortar la lenglieta a 1.5 cm del planchoén
hacia fuera.

6. Fijar el protector exterior mediante sus
4 pernos y tuercas. Fijar también el jalador
exterior con sus tornillos.

10. Presentar el contrafrente en el marco
como se muestra en la imagen y marcar
con un lapiz su ubicacion correcta.

9. Proceder a colocar el mecanismo de la
cerradura y con los pernos respectivos,
asegurarlo a la puerta.

FAVOR DE IMPRIMIR EN HOJA TAMARNO A4

MANUAL DE INSTALACION

CERRADURA DE SOBREPONER MAXIMA 1700.

3. Cortar los stovebolt del portacilindro
exterior a 0.5 cm menos del espesor de
la puerta. Por ejemplo, si la puerta mide
4cm, cortar a 3.5 cm.

7. Colocar puntos de soldadura al

DERECHA

TR

stovebolt.

planchén o placa de fijacion para tener

mayor seguridad.

11. Colocar los puntos de soldadura para

fijar el contrafrente.
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PLANTILLA DE INSTALACION
PARA PUERTA DERECHA
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12. Probar el funcionamiento de la
cerradura.
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4. Colocar el portacilindro exterior y el
aro. Ubicarlos en la puerta, luego
ajustar la placa de fijacion con los

8. Recortar el excedente de los pernos

HERRAMIENTAS

(/-

Sierra

Martillo

Taladro

Sierra de copa
de 32mm

Broca larga de 1/4”

Rayador

Regla

Pistola de soldar

Destornillador

estrella

Llave N° 10

(*) Pernos pasantes y tuercas no incluidos.

ACST0200278



