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1. Centrar la plantilla A en la
puerta y marcar el lugar para
destajar la cavidad del frontis
de la cerradura.

2. Destajar la cavidad para el
frontis de la cerradura.

FAVOR DE IMPRIMIR EN HOJA TAMANO A4

MANUAL DE INSTALACION

PARA LOS MODELOS DE CERRADURA DE EMBUTIR 60 MM
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3. Marcar con la plantilla B los 4: Taladrar la cavidad para la
centros para agujerear la cerradura (@ 16 mmy 10 cm de
cavidad para la cerradura. profundidad).
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5. Con el formén eliminar la
madera restante.
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6: Alinear la plantilla C al
borde de la puerta y marcar
los centros de las manijas y el
portacilindro.

Sl iRk

(0] @g om
]
=
o |4 =3
0
0
;
ol —|[V
(o] @@ omm

Ubicacién de los accesorios de la cerradura
(Puerta Principal).
Para las perforaciones que se usan para los
tomillos que ajustan las manijas se usa una
brocade 7 mm.
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7: Taladrar los agujeros de las 8: Ubicar los componentes de
manijas y el portacilindro. la cerradura.
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Ubicacién de los accesorios de la cerradura
(Domitorio).
Para las perforaciones que se usan para los tomillos
que ajustan las manijas se usa una broca de 7 mm.

Manual vélido para cerradura de embutir
Ginebra 60 - Bronce Antiguo
Iméagenes referenciales



FAVOR DE IMPRIMIR EN HOJA TAMANO A4

Instalacion del contrafrente
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1. Con la plantilla D marcar en el 2. Destajar la cavidad para el 3. Colocar el contrafrente y sus
marco de la puerta el lugar para contrafrente de la cerradura. tomillos.

destajar la cavidad para el
contrafrente de la cerradura.

Modo de voltear el picaporte

GIRAR

{)ﬂ """"""" . A

o(@) o | -e==EMPUJAR

|

1. Localizar el destomillador tal como se indica 2. Presionar el picaporte hasta que esté fuera del

en el dibujo hasta que el picaporte quede fuera frontis y girar. Retirar el destomillador suavemente

del frontis. y comprobar que el picaporte esté en la posicion
deseada.

Herramientas para la instalacion

Taladro

Clavo

Destornillador plano
Destornillador estrella
Formon

Brocade 7 mm
Broca de 13 mm o 2"
Broca de 14 mm o %"
Broca de 16 mm o %™
Broca de 20 mm
Martillo

Lapiz

Cinta métrica
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Plantillas

GINEBRA 60
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